Sustana EnviroBright™ est une

fibre 100 % recyclée durable qui est
exceptionnellement propre et qui
nécessite un raffinage minimal.
Grace a un mélange de fibres de

bois dur et de bois mou de qualité
supeérieure, il en résulte un produit
100 % recyclé, durable et respectueux
de I'environnement.

Niveaux de brillance standard
ou élevée disponibles.

— Fibres 100 % recyclées durables

— Papier pour tous les types
d’impression

—> Procédé sans chlore

APPLICATIONS

PAPIERS COMMERCIAUX
PAPIER D’EDITION
PAPIER D’IMPRESSION-ECRITURE
PAPIER D’IMPRESSION PAR JET D’ENCRE

DIMENSIONS TYPIQUES DES BALLOTS

Longueur Largeur Hauteur Poids

30 po 30 po 30 po 950 b

~ 57 % SECHE A L'AIR MOY. (%)

Brillances Saletés Indice Matiéeres
ISO D65 TAPPI d’égouttement| gommantes

uv

Cendres

uv

Sustana EnviroBright*
Ultra HB

Sustana EnviroBright*°
Ultra

Sustana EnviroBright*°
PW

Produit fabriqué a Lévis, Québec, Canada.

Téléphone : 418 832-6115
sustanasolutions.com

o i Totale ppm CSFml ppm mm?2/100 g %

- 83,56 + <7 370 + <6 <25
95 + 81+ <7 360 + <6 <25
90 + 78 + <10 350 + <7 <25
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